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Resumo 

O gesso mineral melhora a distribuição das raízes em profundidade e propicia a cana-de-açúcar 

o aproveitamento de maior volume de água e nutrientes, podendo contribuir no aumento da 

produtividade da lavoura, e na melhoria da qualidade agroindustrial do canavial. Objetivou-se 

neste estudo avaliar os efeitos do gesso mineral aplicado no fundo do sulco de plantio em 

caracteres agroindustriais de três genótipos de cana-de-açúcar no ciclo de cana-planta. Para 

tanto, um experimento foi conduzido em condições de campo, utilizando-se delineamento em 

blocos ao acaso, no esquema fatorial 3 x 5, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram 

da combinação de três variedades de cana-de-açúcar (RB011941, RB92579 e RB991536) com 

cinco doses de gesso (0; 2,5; 5,0 10,0 e 20,0 t ha-1). As parcelas foram constituídas de cinco 

sulcos de 10 metros de comprimento, espaçados de 1,10 m. Aos 402 dias após o plantio foram 

amostradas aleatoriamente a parte aérea de 8 plantas na área útil de cada parcela, as canas foram 

despontadas e despalhadas, e encaminhadas para o laboratório Agroindustrial da Usina Santo 

Antônio, localizado em São Luís do Quitunde/AL. As canas amostradas foram trituradas em 

picadeira de forragem, e na sequência foram coletadas subamostras de 500 g de cada parcela. 

O material subamostrado foi prensado em prensa hidráulica a 250 kgf/cm2 por 1 minuto, 

obtendo-se o caldo. A seguir, foi realizada a  determinação do teor aparente de sólidos solúveis 

presentes no caldo (Brix%) por refratometria,  a percentagem de sacarose aparente no caldo 

(Pol) foi obtida em sacarímetro por polarização. A pureza foi obtida por (Pol/Brix) x 100, ainda 

foram determinados a percentagem de fibra e o total de açúcares recuperáveis (ATR). Os 

resultados obtidos foram submetidos a análise de variância, e as médias das variedades foram 

comparadas pelo teste de Tukey. Para as doses de gesso foi realizada a regressão. O uso do 

gesso mineral não alterou os atributos agroindustriais avaliados, tendo em vista que este 

material corretivo pode apresentar ação residual prolongada, é possível que nas rebrotas, os 

efeitos da correção do solo na qualidade do caldo possam ser demonstrados. Com relação aos 

genótipos, a RB92579 apresentou o melhor desempenho agroindustrial evidenciado pelos 

maiores Brix (22,35%), Pol (19,75%) e ATR (151,3 kg t-1). Para os demais atributos não houve 

diferença significativa entre os genótipos, que apresentam em média 88,08 e 13,01% de pureza 

e fibra, respectivamente. 
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